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Az alábbi instrukciókat olyan felhasználóknak szánjuk, akik rendelkeznek korábbi ismeretek-
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1. LEÍRÁS 

 
SML szériájú vezetékes és vezeték nélküli beállító rendszerek 
 
Az új beállító rendszer kiterjedt kutatás és fejlesztés eredménye, mely a legújabb beállítási 
és elektronikai technológiákat a beállítási szakemberek tapasztalataival kombinálja. E beállí-
tó rendszer célja és eredménye egy hatékony és egyszer� en használható beállító rendszer, 
mely egyúttal a pontosságot is biztosítja, er� s burkolata pedig a m� hely környezetében vég-
zett munkára készült. 
 
A rendszert olyan mérnökök tervezték, akik ismerik a járm� beállítást és a szervizmunkát 
csakúgy, mint az iparág legújabb elektronikai és tudományos technológiáit. 

1.1. Rendszerjellemz � k 

 
Ipari számítógép mellékelve: 
 
A számítógép nagy igénybevételre tervezett PC komponenseket és ipari burkolatot kapott. 
Plusz szell� ztetés és sz� rés biztosított a PC m� helykörnyezetben is megbízható m� ködése 
érdekében. Minden komponens standard ATX formátumú, ami lehet� vé teszi a számítógép 
egyszer�  karbantartását. A rendszer csak csúcsmin� ség�  PC komponenseket tartalmaz. 
 

Plusz szell� ztetés és sz� rés biztosított 
Standard ATX formátum 
Nagy watt-teljesítmény�  tápegység 
Minden rendszervezérl�  elem az elüls�  panelen található. 

 
Szalagtápvonal: 
 
A kabinet rendszereken alkalmazott szalagtápvonal lehet� vé teszi mindegyik periférikus esz-
köz PC-r� l történ�  be-kikapcsolását anélkül, hogy az operátornak külön kapcsolóval kellene 
azokat kapcsolgatni. Az ablak bezárásakor az összes periféria automatikusan kikapcsol. Ha 
az operátor megnyomja az ON gombot, a számítógéphez kapcsolt összes eszköz automati-
kusan bekapcsol. 
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Kerékegység fej tárolása: 
A kerékegység fej egyszer� en felszerelhet�  a szekrény oldalán lév�  
illeszt� csapokra. 
Ha a kerékegység fejek telepítve vannak, a rendszer automatikusan monitorozza és 
tölti az akkumulátorokat. 

 
Tartozékok tárolása: 

A felniszorítók a szekrény elsejében tárolhatók 
A fékpedál-lenyomó az egység hátulján tárolható 
Az egyes kábelekhez és tartozékokhoz külön kampók állnak rendelkezésre. 

1.2. Szoftver 

 
A beállító szoftver egyszer� en használható felhasználói grafikus interfésszel készült, ami 
egyszer� vé teszi a rendszer kezelését és megértését. 
 
Rendelkezésre álló beállítási üzemmódok: 

8 szenzor 
4 kerék hajtási szög 
4 kerék középvonal 
2 kerék 

 
Gépjárm �  adatbázis 

Észak-Amerika 

Európa 

Japán 

Ausztrália 

Brazília 

Kína 

Korea 

Felhasználó által definiált 

Nagy igénybevétel�  tehergépkocsi, Észak-Amerika 

Nagy igénybevétel�  tehergépkocsi, Európa 
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A kerékösszetartás mérésének módjai: 

Észak-amerikai kerékösszetartás 

Kerékösszetartás a peremnél (Európa) 

Kerékösszetartás a guminál (Japán, nagy tehergépkocsik) 
 
Mértékegységek: Decimális inch, törtszámmal kifejezett inch 

Milliméter 
Decimális fok, törtszámmal kifejezett fok, fokok és percek 

 
Specifikációs kompenzációk: 

Üzemanyagtöltés 

Hasmagasság 

Járm� terhelés 
 
Nyelvek: A megjelenítés nyelve és a nyomtatási nyelv függetlenül választható. Számos 

fordítás áll rendelkezésre. 
A jelenleg rendelkezésre álló nyelvek: kínai (egyszer� sített), kínai (tradicionális, 
cseh, német, angol (amerikai), spanyol, finn, francia, magyar, olasz, japán, koreai, 
holland, norvég (bokmal), portugál (brazil), thai, török, kanadai francia, spanyol 
(mexikói), spanyol (latin-amerikai). 

 
Kalibrálás: 

A kalibrálás szoftveresen indított kalibrálási rutin révén történik. Csak egy kalibrá-
ló rúd és vízszintez�  szerelvény szükséges, a kerék egységek fizikai beállítása 
nem. A kalibráló rúd és vízszintez�  szerelvény, valamint a képerny� n olvasható 
instrukciók, parancsok segítségével a végfelhasználó kalibrálni tudja a kerék egy-
ségeket. 
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1.3. SML szériájú kerék egységek 

 
Az SML szériájú kerék egységek a legújabb lineáris CCD technológiát és a kerék egység 
technológiával szerzett sokéves gyakorlatot ötvözik. A nagy sebesség�  / alacsony feszültsé-
g�  processzor, állapotgép logika és videofeldolgozási technológia mellett ez a tet� t� l talpig 
formatervezett új széria az akkumulátor monitorozására és töltésére szolgáló legújabb tech-
nológiákat és a 2,4 GHz Spread Spectrum rádiófrekvenciás (RF) kommunikációt is magában 
foglalja. Az intenzív komplex szög számítások példátlan pontosságot tesznek lehet� vé a tel-
jes m� ködési tartományban. Kétféle kerék egység áll rendelkezésre: vezetékes és vezeték 
nélküli. 
 
Áramforrás:  A kereskedelemben beszerezhet�  12V SLA akkumulátor. 
 
Az akkumulátor m � ködése: 

Teljes töltésnél maximum 10 óra m� ködés  

Átlagosan 4 óra töltési id�  (az intelligens tölt�  megel� zi a túl/alultöltést). 
 
Töltés:  A tölt� rendszer automatikusan igazodik az akkumulátortölt�  állapotához 

A platform tölt� csonkjain tárolva automatikusan töltés 

A kerék egységek a vezetékes üzemeltetés esetén használat közben is tölthet� k. 
 
Kommunikáció: 

2,4 GHz Spread Spectrum hálózat 

Egy m� helyben maximum 9 rendszer konfigurálható, külön csatornák használatá-
val. 

A vezetékes kerék egységek konvencionális RJ-45 kábelen keresztül kommuni-
kálnak. 

A vezetékes kerék egységek RF kommunikáció révén kommunikálnak tartalék 
megoldásként a konvencionális RJ-45 kábellel, mely az akkumulátor töltését is 
biztosítja. 

 
Szenzorszint:  „LED level” vízszintezési információt biztosít. 
 
Billenty � zet indikátorok:  „LED level” spoilerdöntési lehet� séggel, utánfutás indikátor a ke-

rék-utánfutás vizsgálatához, keréktárcsaütés jelzések az összkerék-, 2-pontos és 
4-pontos keréktárcsaütéshez, akkumulátor állapotjelz� , tápáram állapotjelz� , hi-
bernált állapot indikátor, valamint vezeték nélküli kommunikáció indikátorok. 
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A rendszer üzemi feszültsége: 

110/220 50/60 Hz AC (kapcsolható) 

Rendelkezésre álló rendszer: 110 / 60 Hz 1 fázis 

 220/ 50 Hz 1 fázis 
 
Mérés 

Paraméter Tartomány (fok) Felbontás (fok) Pontosság (fok) Pontosság 
(perc) 

Els�  kerékössze-
tartás 

-9 – +9  0,01 +/- 0,04 +/- 3 

Hátsó kerékösz-
szetartás 

-9 – +9 0,01 +/- 0,04 +/- 3 

Kerékd� lés -10 – +10 0,01 +/- 0,04 +/- 3 

Utánfutás -15 – +15 kalkulált +/- 0,10 +/- 6 

SAI -20 – +20 kalkulált +/- 0,10 +/- 6 

Bezárt szög 0 – +30 kalkulált +/- 0,14 +/- 10 

Hajtásirány 5 bal/jobb kalkulált +/- 0,10 +/- 6 

Tengelylemaradás  5 jobb/bal kalkulált +/- 0,10 +/- 6 

 
Mért szögek 
 
6 szenzor / 8 szenzor elöl: Teljes kerékösszetartás, Egyedi kerékösszetartás bal/jobb, Ke-
rékd� lés, Utánfutás (kalkulált), SAI (kalkulált), Tengelylemaradás. 
 
6 szenzor hátul: Teljes kerékösszetartás, Egyedi kerékösszetartás, Kerékd� lés, Hajtási szög 
 
8 szenzor hátul: Teljes kerékösszetartás, Egyedi kerékösszetartás, Kerékd� lés, Hajtási szög, 
Tengelylemaradás. 
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2. BIZTONSÁG 

2.1. Bevezet �  

 
A beállító berendezés m� ködtetése el� tt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, és tart-
sa be annak utasításait. 
 
Az útmutatót mindig tárolja hozzáférhet�  helyen. 
 
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz 
vezethet. 
 
Kövessen figyelmesen minden biztonsági utasítást. Ezek célja a veszélyre való figyelmezte-
tés és a személyi sérülések és anyagi károk megel� zése. 
A gépkezel�  felel� ssége, hogy a munkaállomására vonatkozó összes biztonsági utasítást 
betartsa, és azokat folyamatosan aktualizálja. 
 

2.2. Az üzemeltetésre vonatkozó biztonsági utasítás ok 

 
A berendezést csak a rendeltetésszer�  célra használja. 
A berendezést csak a névleges teljesítménytartományon belül használja. 
Illetéktelen személyeknek ne engedje meg a berendezés használatát. 
Az elektromos berendezés minden részét védje a pára és nyirkosság ellen. 
A berendezést mindig tartsa tiszta munkaterületen. 
Ha a rendszer nincs használatban, kapcsolja ki. 
 

2.3. A berendezés szerviz munkálataira vonatkozó bi ztonsági utasítások 

 
A berendezés szervizelését csak illetékes szerviz személyzet végezheti. 
Bármilyen javítás, karbantartás vagy beállítás végzése el� tt kapcsolja ki a rendszert. 
Az elektromos berendezésen csak szakképzett villanyszerel�  dolgozhat. 
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2.4. Biztonsági és karbantartási utasítások a végfe lhasználó részére 

 
Rendszeres id� közönként tisztítsa meg és ellen� rizze a berendezést: 

Naponta tisztítsa meg a pályákat. 

A keréklemezeket tisztítsa rendszeresen. 

Használjon földelt elektromos aljzatot. 

Ügyeljen, hogy a kábel ne érintkezzen forgó komponensekkel. 

Hosszabbító kábel alkalmazása esetén ügyeljen, hogy a vezeték hossza nagyobb vagy 
egyenl�  legyen az elektromos kábel hosszával. 

Ellen� rizze, hogy a kábelek nincsenek-e becsíp� dve vagy túlfeszítve. 

Ha a rendszer nincs használatban, kapcsolja ki. 

A kábelt ne húzza, csak a dugaszt húzza ki az aljzatból. 

Ne használja a berendezést gyúlékony folyadékot tartalmazó nyitott tartály közelében. 

A berendezést ne érje es� , és nedves padlón nem használható. 

Haj, b�  ruha, ujj vagy más testrész ne kerüljön a mozgó alkatrészek közelébe. 

Ügyeljen, hogy az elektromos aljzat a gyártó ajánlásának megfelel�  méretezés�  biztosítékkal 
legyen védve. 

Vegyen figyelembe minden, a berendezéshez mellékelt utasítást és figyelmeztet�  matricát. 
 

2.5. Tartozékok 

 
Csak a CARTEK CSOPORT által ajánlott vagy jóváhagyott tartozékokat használjon. 
 

2.6. Pótalkatrészek 

 
A berendezés további biztonságos m� ködése érdekében kizárólag eredeti CARTEK csereal-
katrészeket használjon. 
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3. SZOFTVERTELEPÍTÉS 

3.1. Az SML .NET beállító szoftver telepítési eljár ása 

 
A beállító szoftver telepítése el� tt a rendszerre telepíteni kell a Microsoft .NET Framework 
1.1 rendszert. Ezért a jelen dokumentum elmagyarázza, hogyan kell a beállító szoftver tele-
pítése el� tt ellen� rizni, hogy ez a komponens telepítve van-e. Ha a .NET Framework 1.1 
nincs telepítve, a jelen dokumentum e komponens telepítésének módját is elmagyarázza. 
 

3.2. A NET Framework v1.1 telepítési eljárása 

 
Cél: 
A .NET beállító szoftver telepítése megköveteli, hogy a .NET Framework 1.1 telepítve le-
gyen. Ha nincs telepítve, a .NET beállító szoftver telepítésének megkísérlésekor figyelmezte-
t�  üzenet jelenik meg. 
 
Követelmények: 
A számítógéphez mellékelt Windows CD. 
Vagy internetcsatlakozás a frissítés letöltéséhez innen: www.microsoft.com  
Ez elérhet�  a Service Pack 2-t is tartalmazó Windows CD-n. (Ha nem, le kell töltenie azt a 
Microsoft weblapjáról.) 
 
Instrukciók: 
Kapcsolja be a számítógépet. 
Helyezze a Windows XP CD-t a meghajtóba. 
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Automatikusan megjelenik az alábbi telepít�  menü. 
 

 
 
Válassza a Perform additional tasks-ot. 
 
 
Az alábbi képerny�  jelenik meg: 
 

 
 
Válassza az Install .NET Framework-öt. 
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Az alábbi Licenc képerny�  jelenik meg. 
 

 
 
 
Olvassa el a licencet, és pipálja ki az „I accept the terms of the License…”-et. Majd válassza 
az Install Now!-t. 
 
A telepítés megkezd� dik. 
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Az alábbi képerny� nek kell megjelennie: 
 

 
 
Kis id�  múlva az alábbi üzenet jelenik meg. 
 

 
 
Ellen� rizze, nincs-e megnyitva más dokumentum vagy más befejezetlen munka. 

Ha van, fejezze be és zárja be az összes többi fájlt. 

Válassza a Restart Now-t. 
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Az asztalra kerülve a telepítési folyamat folytatódik, és az alábbi üzenetnek kell megjelennie: 
 

 
 
Miután a telepít�  befejezte a betöltést, a képerny� n az alábbi üzenetnek kell megjelennie: 
 

 
 
Válassza a Done-t. 

Vegye ki a Windows CD-t. 

A CD-t tegye biztonságos helyre. 

A .NET Framework telepítése kész, de javasolt a számítógép újraindítása (reboot). 

Indítsa újra a számítógépet. 

Ezzel a rendszer készen áll a .Net Alignment szoftver telepítésére. 
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3.3. Telepítési utasítások a .NET Alignment szoftve rhez 

 
Rendeltetés: 
A jelen dokumentum célja a .Net Alignment rendszer telepítési eljárásának leírása. 
 
Utasítások: 
Helyezze a CD-ROM meghajtóba a .NET Alignment szoftver CD-t. 
Kattintson a Windows Start-ra. 
Kattintson a Run-ra (Futtatás). 
 

 
 
Az alábbi képerny�  jelenik meg: 
 

 
 
Az Open mez� be írja be az alábbi információt: D:\SETUP.EXE 
Vagy kattintson a Browse-ra (Tallózás), és keressem meg a CD-n a setup.exe fájlt. 
Kattintson az OK-ra. 
 
Ha úgy kísérli meg a .NET Alignment szoftver telepítését, hogy a .NET Framework 1.1 nincs 
telepítve a rendszerre, az alábbi üzenet jelenik meg: 
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Az utasítás az, hogy telepítse .NET Framework 1.1-et. Kattintson a No-ra, és kövesse a 
.NET Framework 1.1 fentebb ismertetett telepítési eljárását, és utána, a .NET Framework 1.1 
telepítésének befejezése után kísérelje meg ismét a .NET Alignment szoftver telepítését. 
Ha a fenti üzenet nem jelenik meg, a rendszeren telepítve van a .NET Framework megfelel�  
verziója, és következhet a telepítési eljárás. 
 
Az alábbi képerny�  jelenik meg. 
 

 
 
Kattintson a Next-re. 
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Az alábbi képerny�  jelenik meg. 
 

 
 
A telepít�  mappát ajánlott az alapbeállításként meghagyni. 
Kattintson az Everyone-ra. 
Kattintson a Next-re. 
 
Az alábbi képerny�  jelenik meg. 
 

 
 
Kattintson a Next-re. 
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Az alábbi képerny�  jelenik meg. 
 

 
 
Kattintson a Next-re. 
 
 
Megkezd� dik a telepítés. 
 

 
 



p/n 420-02617 Bear SML 

 21 

 
A fájlok telepítése után a záróképerny�  
jelenik meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kattintson a Close-ra. 
A .NET Alignment szoftver telepítése 
kész. 
 

 
 
Ajánlott újraindítani a rendszert. 
 
Els�  inicializálási jelszó 
BEAR 
(Nagybet� kkel) 
 
 
 
 
Nyelv konfigurálása 
A részletes képet lásd a 44. oldalon.  
 
 
 
Platform sorozatszám – A sorozatszámot be kell írni a Security (Biztonság) képerny� n. E 
szám a platform hátulján található, más információk között. 
A platform sorozatszám els�  részének formátuma BET� , SZÁM, BET�  (pl.: A1A). A szám 
második része 5 számjegyb� l áll (pl. 12345). 
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Verziószám – Ez a Járm� specifikáció verziószáma lesz. E szám a szoftvertelepítés alapján 
jelenik meg. 
 
Biztonsági szám – E számot a telepítés generálja. A szám a szoftvertelepítés alapján jelenik 
meg. 
 
Szoftver sorozatszám – A szoftver sorozatszámot a Security (Biztonság) képerny� n kell be-
írni. E szám a felhatalmazási folyamat révén szerezhet�  meg, a helyi szervizképvisel� t� l 
vagy terjeszt� t� l. Megszerezhet�  itt is: www.cartek.com/software  
 
Futtatások száma – E szám a beállító szoftver minden egyes futtatásakor eggyel n� . Amint 
ön eléri a futtatások maximális számát (25), a folytatáshoz újra ENGEDÉLYEZNI kell a szoft-
vert. 
Engedélyezés (Authorize) gomb – ha minden adatot beírt, kattintson az Authorize gombra. 
 
Letiltás (Cancel) gomb – ha erre a gombra kattint és maradtak ideiglenes futtatások, a szám-
lálóállás eggyel n� , és ön folytatni tudja a beállító szoftver futtatását. 
 
Exit Alignment Software gomb (Kilépés) – Ha erre kattint, a beállító szoftver bezárul. 
 
A szoftver az alábbi parancsot jeleníti meg: 
 

 
 
Csak akkor kattintson a Yes-re, ha 2 kerék egység készletet használ ezen a platformon. 

A parancs csak egyszer jelenik meg, de a Setup-ban módosítható. 
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4. M� KÖDTETÉS 

4.1. A Beállító szoftver indítása 

 
Általában a rendszer úgy van konfigurálva, hogy bekapcsoláskor automatikusan elinduljon. 
Ha a rendszer az asztalon van, kattintson a beállítás ikonra. 
 

 

 
 
 

A beállító program behívására szolgáló ikon. 

 
 

 
Interfész board firmware verziószáma 

 

Szokásos copyright nyilatkozatok Beállító szoftver 
verziószám 

A kerék egységek sorozatszáma 
A kerék egység firmware 
verziószáma 
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4.2. F� menü 

 
Minden fontos funkció a f� menüben érhet�  el. A részleteket lásd az alábbi leírásban. 
 

 
Vizuális ellen� rzés  

 

4.3. Programozott beállítás 

 
Egy teljes beállítási eljárás egymás utáni lépései. 
 

4.3.1. Járm � specifikáció választó oldal 

 

 

Tovább a következ�  lapra. 

Vissza az el� z�  lapra. 

A beállítási opciók beállítása. 

 
4.3.1.1. Kattintson a Specifikus járm � -adatbázisra 
 

 
 
A különböz�  adatbázisok rendelkezésre állása ahhoz az országhoz kapcsolódik, ahol a gép 
használatban van, az adatbázissal kapcsolatos specifikus igényekkel forduljon a beszállító-
jához. 
 

Gyorsbeállítás 

Programozott beállítás 

Ügyféladatok 

Járm� specifikációk 

Kilépés 

Rendszer segéd-
programok 
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4.3.1.2. Gyártóválasztás 

 

Válassza ki a specifikus gyártót. 

4.3.1.3. Év, modell és opció választása 

 

Válassza ki a járm�  specifikus évét, modelljét és opcióit, majd kattintson a Continue-ra (foly-
tatás). 

4.3.1.4. Töltési pozíció és üzemanyagtartály 

 

 

Bizonyos esetekben a járm�  gyártója meghatározza a töltési 
pozíciót és az üzemanyag mennyiségét a beállítás megkez-
dése el� tt: ez a balra láthatóhoz hasonló illusztrációként jele-
nik meg. 

 

4.3.1.5. Hasmagasság 

 

Egyes járm� veknél specifikus pontokon 
meg kell mérni a hasmagasságot, ahhoz 
hogy a megfelel�  beállítást el lehessen 
végezni. E járm� veknél be kell írni a 
specifikus méretet a megfelel�  beállítás 
elvégzéséhez. 
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Más esetekben a hasmagasság csak beállítási hasmagasság specifikációként jelenik meg. 
 

4.3.1.6. Járm � specifikáció adatok ellen � rz�  lapja. 

 

 

 
Tovább a következ�  üzemmódra. 
 
Vissza az el� z�  lapra. 

Adatok törlése: minden adat vissza az eredeti értékekre… 
 
 
Felhasználó által definiált: felhasználó által definiált specifikációk 
hozzáadása. 

 
 

 
Adatok törlése specifikus 

beállítási szöghöz. 
Specifikáció módosítása. Beállítási rajzok. 
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4.3.1.7. Beállítási rajzok 

 

 
 
A beállítási illusztrációk megmutatják a technikusnak, hol kell elvégezni a szükséges beállí-
tásokat a beállítási szög módosításához. 
 

4.3.1.8. Felhasználó által definiált specifikáció h ozzáadása 

 
E funkció lehet� vé teszi konvencionális speci-
fikáció felhasználói specifikációvá történ�  kon-
vertálását. 
·  Válassza ki azt a modellt, amelyik a legkö-

zelebb áll a felhasználói definiálású speci-
fikációs adatokban létrehozni kívánt mo-
dellhez. 

·  Végezze el a szükséges adatmódosításo-
kat. 

·  Kattintson a + szimbólumra.  
·  Igény szerint nevezze át a specifikációt. 
·  Az OK-ra kattintva mentse el az új specifi-

kációt a felhasználói definiálású specifiká-
ciós adatbázisban kés� bbi felhasználásra. 
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4.3.2. Ügyfél bevitele 

 
 

 

Tovább a következ�  lapra. 

Vissza az el� z�  lapra. 

Adatok törlése. 

Új felhasználó 

Jelentés behívása. 

Ezzel hívhatók be az operá-

tor által a beállítás végén 

utoljára mentett adatok. 

A kiválasztott ügyfél / járm�  

/ munkalap. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Járm� adatok törlése. 

 

 

Munkalap adatok törlése. 

 Ügyfél törlése  

 
1. Ügyféladatok: 
Kötelez�  mez� : vezetéknév. 
Opcionális mez� : utónév, cím, telefonszám, e-mail. 
A mez� kbe írja be az ügyfél adatait. 
 
2. Járm� adatok: 
Kötelez�  mez� : licenc 
Opcionális mez� : VIN 
Írja be a járm�  adatait. 
 
3. Munkalap adatok: 
Kötelez�  mez� : munkalap száma 
Opcionális mez� : dátum, technikus, kilométeróra állás, megjegyzések. 
Írja be a munkalap adatait. 
 



p/n 420-02617 Bear SML 

 29 

4.3.2.1. Jelentés behívása 

 
 
 

Vissza az el� z�  lapra. 

Jelentés kinyomtatása. 

 
Ez a kiválasztott munkalap tárolt adatait mutatja. 

4.3.3. Vizuális ellen � rzés 

 

Tovább a következ�  modulhoz. 

Vissza az el� z�  lapra. 

Ellen� rzés indítása: Ez akkor aktiválódik, 
ha egy tétel ki van jelölve ellen� rzésre. 

Jelentés kinyomtatása. 

Összes tétel törlése. 

Összes tétel kijelölése. 

 

Motorháztet�  alatt – a cso-
port összes tételének kijelö-
lése. 
 
 
Autó alatt – a csoport összes 
tételének kijelölése. 
 
 
 

Vezetési teszt és a felfüg-
gesztés kiértékelése. 

 
1.: A motorháztet�  alatti komponensek. 
2.: A gépkocsi alatti komponensek. 
3.: Rendszerkomponensek: Fékfelfüggesztés és kormányrendszer, specifikus diagnosztikai 
és forgalombiztonsági teszt. 
Mindegyik csoport kijelölhet�  illetve a kijelölésük megszüntethet� , az operátor illetve a cso-
portok egyes tételeinek igényei szerint. 
 
Ez egy nagyon tömör funkció, mely lehet� vé teszi egy gépjárm�  minden komponensének 
vizuális kiértékelését. E funkció rendeltetése az, hogy kiegészít�  szolgáltatást értékesítsen 
bármely olyan gépjárm� höz, amelynek a beállítása éppen folyamatban van. 
A vizuális ellen� rzés eredményei a kerékbeállítási eredményekhez lesznek csatolva, és lehe-
t� vé teszik, hogy ön átfogó jelentést kínáljon az ügyfélnek, és további javításokat adjon el 
neki. 
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4.3.3.1. A vizuális ellen � rzés tételei lap 

 
 
 
 

Tovább a következ�  
lapra. 

Vissza az el� z�  lapra. 
 

 
Mindegyik tételhez jelölje ki a megfelel�  választást. Tételválasztás 

 
Mindegyik kijelölt vizuális ellen� rzési tételhez lesz egy lap, Amely az alárendelt tételeket és 
azok állapotát jeleníti meg. 
 

 

Amikor a kijelölés az autó valamelyik oldalához kapcso-
lódik, e funkció aktiválódik. 
A bal és a jobb oldalra vonatkozó információkat egy-
aránt be kell írni. 
A járm�  oldalát úgy választhatja ki, hogy az autó illuszt-
ráció bal vagy jobb oldalára kattint, és az autó (pirossal) 
kiemelt oldala lesz az ellen� rzött oldal. 

 

 

 
 
Amikor az ellen� rzés egy specifikus kerékre vonatko-
zik, ez az illusztráció jelzi az érintett kereket. 
Az összes ellen� rzés elvégzéséhez kattintson a megfe-
lel�  kerékre. 

 

4.3.3.2. Nyomtatás 

 
Amint az ellen� rzés befejez� dött, a Print gombra kattintva nyomtassa ki a vizuális ellen� rzési 
jelentést. 
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4.3.4. Keréktárcsaütés 

 

 
 

Döntés üzemmód 

Keréktárcsaütés státusz 

 

 

 
 

Döntés üzemmód 
Beállítás üzemmód 

Keréktárcsaütés üzemmód Instrukciók 
 
1. Tovább a következ�  lapra. 
2. Vissza az el� z�  lapra. 
3. Runout (keréktárcsaütés) törlése. 
4. Alignment (beállítás) üzemmód választása. 
5. Runout (keréktárcsaütés) üzemmód választása. 
6. Tilt (döntés) üzemmód választása. 
7. Setup (beállítás). 
 

4.3.4.1. Az Alignment (beállítás) üzemmód választás a 

 

 

 
 
 
Jelölje ki az elvégezni kívánt beállítási üzemmódot, majd 
a pipa jelre kattintva er� sítse meg a választást. 
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4.3.4.2. A Runout (keréktárcsaütés) üzemmód választ ása. 

 

 

 
 
 
Jelölje ki az elvégezni kívánt keréktárcsaütés üzemmó-
dot, majd a pipa jelre kattintva er� sítse meg a választást. 

 

4.3.4.3. Tilt (döntés) funkció 

 

 

 
 
 
Jelölje ki az elvégezni kívánt döntés üzemmódot, 
majd a pipa jelre kattintva er� sítse meg a válasz-
tást. 

 
Tilt (döntés) funkció: e funkció lehet� vé teszi a szenzor döntését elöl és hátul, elkerülve a 
beállítandó gépkocsi karosszériája általi akadályoztatást; leginkább a spoileres autóknál 
használatos. 
A beállítás végeztével a döntés visszaáll vízszintbe. 
 
Megjegyzés: Az akadályoztatás elkerüléséhez minimálisan szükséges döntést kell beállítani, 
így elkerülve az esetleges fénybehatolást. 
 
Ajánlott nem egyszerre dönteni az els�  és hátsó kerekeket, mert az a sugár blokkolásához 
vezethet. 
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4.3.4.4. Billenty � zet 

 
 Vízszintez�  LED 
 

Keréktárcsaütés lámpák. 
 
Az els�  LED-sor a választott kerékárcsaütés 
módtól függ� en m� ködik. A Keréktárcsaütés 
LED-ek a mérés végzése közben villognak, a 
mérések végeztével pedig folyamatosan 
világítanak a következ�  felniszorító pozíció-
jában. 

 
Amint a kerék kész, a befejezett pozíciók 
LED-jei folyamatosan világítanak. 

A Keréktárcsaütés eljárás kezdeményezéséhez kat-
tintson a billenty� zet els�  billenty� jére, és a funkció 
elindul. 

 

4.3.4.5. Normál keréktárcsaütés 

 

 
 
Kövesse a képerny� n megjelen�  utasításokat, és a kerékszorítót úgy pozícionálja, hogy lefe-
lé nézzen – ahogy a képerny�  mutatja. 
Fontos, hogy a Runout gomb lenyomása után a kerék egység és a felniszorító ne mozduljon 
el. 
Megjegyzés: A Keréktárcsaütés mérése bármelyik keréknél kezdhet� , de az adott kerék mé-
rését be kell fejezni, miel� tt továbblépnénk a következ�  kerékre. 
Állítson vízszintbe és zárjon le minden kerék egységet, és a Keréktárcsaütés mérésének 
megkezdéséhez nyomja le a kerék egységeken a Runout billenty� t. 
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A felniszorítót fordítsa el 180°-kal, amíg a fogant yú felfelé nem mutat, 
és e ponton a billenty� zeten nyomja le a Runout billenty� t (e ponton 
kerülje a kerék bármiféle mozgatását). 

Azt is ellen� rizze, hogy a szemközti oldal továbbra is vízszintes-e. 

 
Amint a keréktárcsaütés mérése befejez� dött ezen a keréken, 
a jelzés teljesen zöld lesz, és ön továbbléphet a következ�  
kerékre, és bármilyen sorrendben kiválaszthatja a következ�  
kereket. 
A billenty� zeten mindkét pozíció LED-je folyamatosan világít. 

 
 

 

A sugár akadályoztatása (Beam Block) a mérés közben: 
A keréktárcsaütés eljárás közben el� fordulhat, hogy a mér� sugár blok-
kolására utaló jelzés érkezik, vörös vonal formájában, a képerny� n a 
fejek között elhelyezked�  kommunikációs szegmensben. Ha e jelzést 
látja, keresse meg a kerék egységek közti akadályt, és amint azt eltávo-
lította, a blokkolásra utaló jelzés elt� nik. 

 
A mérési eredmények telít� dése a keréktárcsaütés eljárás köz-
ben. 
A ha bármelyik keréknél a CCD exponálási kapacitása túllépés-
re kerül, sárga jelzés t� nik fel a képerny� n a kerék egységek 
kommunikációs szegmensében. A telít� dési esemény korrigá-
lásának els�  lépése annak meghatározása, hogy éri-e a kerék 
egységeket túlzott fényhatás. Sok esetben a sárga jelzések 
maguktól elt� nnek, és a CCD-k önbeállító folyamata során ke-
letkeznek. 

A Telít� dés okai: 
1. Küls�  fényforrás 
2. Túl közeli kerék egység pozíciók – forduljon a szervizhez. 
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Az eszköz nem észlel keréktárcsaütést: fehér kerék jelzés 
Ez azt jelenti, hogy a Keréktárcsaütés eljárás során a rendszer nem 
észlel eltérést a pozíciók között, és a szoftver ezt úgy értelmezi, hogy a 
funkció elvégzése nem történt meg. 
E mérési eredmény korrekciója érdekében ismételje meg a megfelel�  
Keréktárcsaütés eljárást. 
Ha az eredmény „tökéletes abroncs és tökéletes szerelés”, akkor a 
jelzés zérus keréktárcsaütést jelent. 
Folytathatja az eljárást egy vagy több fehér kerékkel. 

 

 

Túl nagy keréktárcsaütés: Sárga kerék jelzés: 
A sárga kerék jelzés megjelenése azt jelzi, hogy az adott keréken a 
keréktárcsaütés mértéke meghaladja a berndezésen maximum 
keréktárcsaütésként definiált limiteket. 
A sárga jelzés legvalószín� bb oka a felniszorító nem megfelel�  felhe-
lyezése az abroncson. Ennek korrigálására vegye le és szerelje fel újra 
a szorítót, korrigálva annak pozícióját. 
Ügyeljen, hogy a szorítót ne az ellensúlyon rögzítse, mert az abroncs-
perem megsérülhet. 
Ha a képerny�  sárga kerekeket jelez, a problémának utána kell járni a 
folytatás el� tt, hogy megfelel�  beállítási eredmények születhessenek. 

 

4.3.4.6. Az összes kerék keréktárcsaütése (Gördülés i keréktárcsaütésként is ismert): 

 
A keréktárcsaütés mérésének e módszerét a járm�  el� re-hátra mozgatásával alkalmazzák, 
úgy, hogy a kerekek 180°-kal elfordulnak, elérve a kompenzációs pontokat. 
A gördül�  keréktárcsaütés mérés elvégzéséhez a kormánykeréknek egyenes állásban kell 
lennie, és a folyamat közben nem mozdulhat el. 

 

Létfontosságú, hogy a beállító állványon vagy aknában elegend�  helynek kell 
lennie a járm�  el� re-hátra mozgatásához, anélkül, hogy az kikerülne a megbízha-
tó és biztonságos területr� l. 

E mérési módszerrel a négy kerék eltérései mind egyszerre mérhet� k. 
A folyamat indításához: 

* Válassza az „All wheel Runout” üzemmódot. 
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* A képerny�  jelzi az els�  lépést. Lazítsa meg mindegyik kerék egységet a 
felniszorítókon (mozgassa a járm� vet hátrafelé, amíg a szorítók lefelé nem néznek, vízszin-
tezze és zárja le a kerék egységeket, majd bármelyik kerék egység billenty� zetén nyomja le 
a Runout billenty� t). 

* Miel� tt folytatná a következ�  lépéssel, várja meg, amíg mindegyik keréken megjelenik 
a zöld jelzés. 
 

 

A gördül�  keréktárcsaütés mérés az 1. 
pozícióban kész. 

A gördül�  keréktárcsaütés mérés a 
2. pozícióban kész. 

 
Amint a kerekek a fél zöld jelzést mutatják (1. pozíció képe), a keréktárcsaütés mérésének 
els�  fele kész. Lazítsa meg a kerék egységeket. Tolja a járm� vet el� re, amíg a szorítók felfe-
lé nem mutatnak (180°-os elforgatás). 
A pozicionálás után vízszintezze és zárja le a kerék egységeket, majd nyomja le a Runout 
billenty� t, és várjon, amíg a mérések befejez� dnek, és a képerny� n a kerék teljesen zöld 
nem lesz. 
A gördül�  keréktárcsaütés mérésénél létfontosságú, hogy a kerekek egyenes állásban ma-
radjanak, és a járm�  simán mozogjon el� re-hátra. 
 

4.3.4.7. Négypontos keréktárcsaütés mérés 

 

 

 
A keréktárcsaütés eljárás további opciója a négypontos 
keréktárcsaütés mérés. 
Ebben az üzemmódban a mérést csak a fejeken lév�  
üvegcsék végzik, és a keréktárcsaütést kalkulálni kell 
az adott kerékd� lés eltéréshez viszonyítva. 
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Erre az üzemmódra általában akkor esik a vá-
lasztás, ha a CCD és az elölr� l hátrafelé néz�  
kamerák útjába akadály kerül. Az induló beállítás 
azt igényli, hogy a felniszorítónak 9 óra állásban 
kell lennie. 
Kövesse a képerny�  utasításait, minden alka-
lommal 90°-kal elforgatva a szorítót. A kerék ké-
pe változtatja a színét, jelezve a lépések el� reha-
ladását. 
Fontos, hogy a kerék mozgási iránya következe-
tes legyen. 
Négypontos keréktárcsaütés mérés végzése 
közben a mér� sugár akadályoztatása (Beam 
Block) jelzés inaktív. 

 
 

 

 
 
A kerékszorítót forgassa el ismét 
90°-kal, a képerny �  utasításainak 
megfelel� en. 

 
 

 

 
 
A négypontos keréktárcsaütés mérés 
utolsó pozíciója, amikor lenyomjuk a 
Runout billenty� t, és a folyamat befe-
jez� dik. 
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A négypontos keréktárcsaütés mérés utolsó képerny� -
állása azt mutatja, hogy ez a kerék kész, és ön tetsz� -
leges sorrendben továbbléphet a következ�  kerékre. 

 
 
A beállítás el � készítése 
 

 
 
A keréktárcsaütés mérés befejeztével – de még a beállítás folytatása el� tt – el kell végezni 
ezeket a lépéseket. 
E lépések mindegyike alapvet� en fontos a jó beállításhoz. 
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4.3.4.8. Speciális keréktárcsaütés 

 
Ez az üzemmód akkor használatos, ha 
csak speciális felniszorítók állnak ren-
delkezésre. 
Ez lehet� vé teszi a keréktárcsaütés mé-
rési eljárás megkerülését. 

 

Ha ezt az üzemmódot konvencio-
nális szorítók alkalmazása mellett vég-
zik, a beállítási adatok pontatlanok lesz-
nek! 

 

4.3.5. Utánfutás mérése 

 
 
 

Tovább a következ�  
modulhoz. 

Vissza az el� z�  modulhoz. 

 

 

Az utánfutás-mérés elvégzése. 
A kerék egységr� l is indítható. 

 
Az utánfutás-mérés elvégzéséhez kövesse a képerny� n megjelen�  utasításokat a megfelel�  
beállításra vonatkozóan. 
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Az utánfutás-mérés végzésekor a kormánykerék középs�  állásból indul, és a program utasít-
ja önt, hogy fordítsa a kereket balra. A cél a kijelz� jén és a kerék egységen is látható. 
A céltartományba érve – a nyíl színe zöldre vált – mozdulatlanul kell tartania a kormányt. 
Megjelenik egy STOP jelzés, a kerék egységek mérése ekkor kezd� dik meg, ezért nagyon 
fontos, hogy a kerekek mozdulatlanul álljanak. A mérés befejeztével megjelenik a parancs, 
hogy a következ�  pozícióba léphet. Fordítsa a kerekeket jobbra, amíg a tartományon belülre 
nem kerül. 
 
 

  
A jobb oldali cél lemérése után a program 
utasítja önt, hogy mozgassa a járm� vet a 

középponti pozícióba. 

Amint a középs�  cél elérése megtörtént, 
megjelenik egy STOP jelzés, ekkor a kor-

mánynak nem szabad mozdulnia. 
 
 

Megjegyzés: A kerék egység utánfutás-mérési LED-jei 
szintén felhasználhatók útmutatóként az utánfutás-mérési 
folyamat során. 
A kerék oldalát nyomja befelé, a járm�  felé, ekkor a VÖ-
RÖS LED-ek látszanak. 
Amikor a LED-ek zöldre váltanak, a kerekek a tartomá-
nyon belül vannak. 
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4.3.6. Összes adat megjelenítése 

 
 

 
 
1. Beállításmér� k: Minden beállítási mérési eredmény gomb a beállításmér�  eszközökhöz 
vezet. 
2. Mérési eredmények mentése: A kiinduló mérési eredmények megjelenítéséhez a mentés 
ikonra kell kattintani. Valahányszor a mentés ikonra kattintunk, az eredmény mentése frissí-
t� dik (az el� z�  eredmények pedig elvesznek), a mentett adatok lesznek a kinyomtatott jelen-
tésen, és a mentett eredmények az ügyfélrekordon is tárolásra kerülnek. 
3. Jelentés kinyomtatása. 
4. Képerny�  kinyomtatása (Print screen): Erre az ikonra kattintva a képerny� n látható formá-
ban nyomtathatja ki az információkat. Tetszés szerinti számú képerny� nyomatot készíthet. 
Ez kényelmes eszköz lehet, amikor az ügyféllel közli a beállítási állapotot a funkció elvégzé-
se el� tt. 
5. A beállítás befejezése. 
 
Ez a lap a beállítási szögeket mutatja a kiválasztott beállítási üzemmódnak megfelel� en. 
·  Ha ön választott járm� specifikációt, annak adatai megjelennek a képerny� n. A specifiká-

ciókkal rendelkez�  beállítási szögek esetében vörös vagy zöld színben jelennek meg. 
Vörös – A beállítási szög kívül esik a specifikáción. 
Zöld – A beállítási szög a specifikáción belül van. 

·  Ha ön nem választott járm� specifikációt, csillagok (*****) jelennek meg, és minden beállí-
tási szög színe fekete. 

 

Beállítási 
rajzok 

Utánfutás 
mérése 

Keréktárcsaütés Ügyféladatok    Járm� specifikáció 
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Képerny �  kinyomtatása (Print screen) funkció 
 

 

 
Egy képerny� -nyomat minta, 
melyen az „Összes adat 
megjelenítése” képerny� n 
megjelen�  összes adat to-
vábbítódik a nyomtatóra. 

 
 
A beállítási folyamat befejezése 
 

 
 

 
Létfontosságú, hogy a beállítási folyamat befejezése megfelel�  legyen, és a prog-
ramból a megfelel�  lépsekkel lépjünk ki! 

 
A beállító program választása során a helytelen lépések befolyásolhatják a szoftver 
m� ködését, befolyásolják a kapott mérési eredmények tárolását. 

 

4.3.7. Beállításmér � k: 

 
A beállításmér� k bármikor, a képerny� n lév�  
bármelyik lapról megjeleníthet� k. 
Ez nagyon kényelmes, amikor a technikus-
nak korrigálnia kell a beállítási szögeket. 
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4.3.7.1. Emelés és tartás funkció 

 
 
Egyes beállítás-korrigáló folyamatoknál a specifi-
kus korrekciók (alátétek berakása, stb.) elvégzé-
séhez fel kell emelni a járm� vet. 
Az emelés és tartás (Jack & Hold) funkció lehe-
t� vé teszi a kerék felemelését és a kerékd� lés 
korrigálását, kivonva az autó felemelése miatt 
keletkezett eltérést. 
Lehet� vé teszi az operátor számára, hogy úgy 
mérjen, mintha a járm�  a talajon állna. 

 

 
 
Ha az emelés és tartás folyamat közben tiltott parancsot próbálunk kiadni, egy figyelmeztet�  
üzenet jelenik meg, jelezve a rendszer aktuálisan futó funkcióját. 
 
 

 

Amikor a rendszer az Emelés és tartás funkcióban van, ez az ikon megválto-
zik, és a nyilakat más pozícióban mutatja (lefelé mutató nyilak). 

 

Ha ismét az Emelés és tartás funkcióra kattintunk, a rendszer kilép e funkció-
ból, és a képerny� n a jelzés közvetlen lesz. 

 
 

 
 
Az emelés és tartás (Jack & Hold) funkció a hátsó kerekek esetében is használható. Ugyan-
úgy m� ködik, mint az els�  kerekeknél. 
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4.4. Beállítás (Setup) konfigurálása 

 

4.4.1. A nyelv kiválasztása 

 

 

A megjelenítés nyelve kiválasztható, több nyelv 
áll rendelkezésre, és a kiválasztott nyelv megma-
rad alapbeállításnak. 

 

4.4.1.1. A jelentés nyelve 

 

 

E funkció lehet� vé teszi a képerny�  nyelvét� l 
eltér�  nyelv felhasználását a jelentés kinyomta-
tásához. 

 

4.4.1.2. Mértékegységek kiválasztása 

 
Mértékegységek kiválasztása: A beállítási szögek az operátor preferenciája szerint kivá-
laszthatók. 
 

4.4.1.2.1. A kerékösszetartás mértékegységeinek kiv álasztása 

 

 

A kerékösszetartás mértékegységei a képerny� n 
megjelen�  lehet� ségek szerint kiválaszthatók. 

 

4.4.1.2.2. A kerékd � lés/utánfutás mértékegységeinek kiválasztása 

 

 

A kerékd� lés/utánfutás mértékegységei a képer-
ny� n megjelen�  lehet� ségek szerint kiválasztha-
tók. 

 



p/n 420-02617 Bear SML 

 45 

4.4.1.2.3. A hasmagasság mértékegységeinek kiválasz tása 

 

 
 
Hasmagasság: A mértékegységek a képerny� n megjelen�  lehet� ségek szerint kiválasztha-
tók. 
 
Opciók 
 

 

Megjegyzés: A menü fels�  részében 
van egy kiegészít�  konfigurációs me-
nü. 

 
Shut down system on exit (A rendszer lezárása kilépéskor): Ha ezt kipipálja, a számítógép 
teljesen kikapcsolja a rendszert, amint az operátor kilépett a beállító programból. 
 

 
 
Demo üzemmód: Ha ezt kipipálja, a gép egy szimulációs üzemmódban – a kerék egységek 
leolvasása nélkül – végig tud menni a programon. Ez az üzemmód képzési és demonstráci-
ós célokra kiváló. 
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A kerékösszetartás és a felni/gumi 
 

 
Kerékösszetartás a felninél/guminál szerint: a kerékösszetartás mérésének két módja van: 

Az észak-amerikai módszer szerint a kerékösszetartás az A és a B méret különbözete, 
mindkett�  a kerék középpontjánál mérve. 

E mérési módszernél a kalkuláció inchben történik, és e kalkuláció azon a feltevésen alapul, 
hogy a gumi átmér� je 28,65” (ha a gumi átmér� je 28,65”, akkor 2 fokos kerékösszetartás 1 
inchnek felel meg). 

Kerékösszetartás a felninél (Európai kerékösszetartás): 

Az európai (és legtöbb ázsiai) mérési standard szerint a kerékösszetartás az A és a B méret 
különbözete (2. ábra), a felni bels�  széleit� l mérve. 

Ha a kerékösszetartás felninél történ�  mérését választjuk, a specifikáció a felni átmér� jét 
adja meg, és ez az érték kell a kerékösszetartás korrekt kalkulációjához. 

Bár az észak-amerikai és európai mérések szerinti szögek megegyeznek, az eredmények 
mégis eltér� ek lesznek, az eltér�  referenciapontok miatt (28,65” kontra tényleges 
felniátmér� ). Ha ön az európai specifikációs adatbázissal dolgozik, javasolt a kerékösszetar-
tás felni szerint történ�  kalkulálása, ha pedig ön Amerikában van, de európai autókkal dolgo-
zik, ez a választás nem szükséges. 
 

 
AMERIKAI KERÉKÖSSZETARTÁS EURÓPAI KERÉKÖSSZETARTÁS 
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Kerék egység (Wheel unit) port: ez az opció a gép induló beállításakor szükséges, és a so-
ros kommunikációs portot definiálja, melyen keresztül a számítógép a kerék egységekkel 
kommunikál. E port kiválasztása után a módosítására már csak akkor van szükség, ha ön 
megváltoztatja vagy módosítja a számítógépet (a legtöbb rendszer esetében az alapbeállított 
port az 1. számú). 
 

 

Több kerék egység (Multiple wheel units): 
Ezt az opciót csak akkor kell választani, ha a beállító gép két külön kerék egység készlettel 
van ellátva (egy személygépkocsikhoz és egy a nagy igénybevétel�  tehergépkocsikhoz). Ha 
úgy választja az opciót, hogy a géphez csak egy kerék egység készlet van, az befolyásolhat-
ja a szoftver m� ködési sebességét. 
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Távirányító (Remote): Ezzel az opcióval az „i-mote” elnevezés�  távvezérl�  aktiválható. 
Az i-mote nev�  exkluzív távoli kijelz� nk minden SML platformmal kompatibilis, és lehet� vé 
teszi, hogy a technikus a gépkocsi körül bármilyen pozícióban dolgozzon, és közben él�  ada-
tokat jelenítsen meg a kett� s kijelz� n. 
 

 
 

4.5. Gyorsbeállítás 

 

 
E folyamat révén a beállítási adatok gyorsan, minimális számú lépéssel elérhet� k. 
 
Amint belépett a kijelz� re, az alábbi oldalakat választhatja: 
 
·  Utánfutás mérése 
·  Ügyféladatok 
·  Járm� specifikáció 
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4.6. Kilépés a programból 

 
Csak akkor kattintson az „Exit program” (Kilépés a programból) ikonra, ha befejezte a beállí-
tást, és ki akar lépni a programból. 
 

 

 
Kilépés a programból 

A Kilépés gombra történ�  kattintás után a felhasználónak meg kell er� sítenie vagy cáfolnia a 
kilépési szándékot – kattintson a Yes-re (Igen) vagy No-ra (nem). 
 


