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Questo smontagomme & una macchina realizzata per smontare e
montare pneumatici di autocarri, autobus e veicoli industriali con
cerchida 13" a 27" e diametro max.1.600 mm.

Qualsiasi altro utilizzo & da ritenersi improprio e quindi iragionevole
e non consentito.

Prima di iniziare qualsiasi tipo di operazione & INDISPENSABILE
leggere e capire quanto riportato su queste istruzioni.

Il Costruttore non pud essere ritenuta responsabile di danni causati
dall'uso improprio ed irragionevole delle sue attrezzature.
CONSERVARE CON CURA QUESTO MANUALE PER OGNI
ULTERIORE CONSULTAZIONE.

. CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERAL INFORMATION

This tyre changer has been specifically designed to demount and
mount truck, bus and commercial van tyres, with rims from 13" to
27" and a maximum 1.600 mm diameler.

Any other use is improper and therefore not authorized. Before be-
ginning any kind of work on or with this machine, carefully read and
understand the contents of these operating instructions.

The Manufacturer shall not liable for any injury to persons or dam-
age lo things caused by improper use of this machine.

KEEP THIS MANUAL NEAR THE MACHINE AND CONSULT IT AS
NEEDED DURING OPERATIONS,

. TECHNICAL DATA

fMotore pompa 1,1 kw [ IPump motor 1.1 kw f
IMotore riduttore H 1,3/1,8 kw I !Gear-box motor H 1,3/1,8 kw |
]Opera su ruote da H 13- 27 [ |Hand/es rim from “ 13"- 27" ]
lDiametro max. ruota ” 1.600 mm ] lMax, wheel diameter H 1.600 mm [
[Larghezza max. ruota H 780 mm [ |Max. wheel width H 780 mm |
!Peso max. ruota H 1500 kg | lMax. whee! weight || 1500 kg [
lPeso (con accessori in dotazione) ” 560 kg ] | Weight (with standard accessories) H 560 Kg ]

)] |

|Livello di press. acustica al posto di favoro H LpA <70 dB (A

LAcoust/c pressure level (at work) || LpA <70 dB (A}

NORME GENERALI DI SICUREZZA

L'uso delf'apparecchiatura @ consentito solo a personale ap-
positamente addestrato ed autorizzato.

Qualsiasi manomissione o modifica dell'apparecchiatura non
preventivamente autorizzate dal costruttore sollevano quest'ul-
timo dai danni causati o riferibili agli atti suddetti.

La rimozione 0 manomissione dei dispositivi di sicurezza com-
porta una violazione delle norme europee.

GENERAL SAFETYREGULATIONS

The use of this machine is reserved to specially trained and author-
ized personnel.

Any unauthorized changes or modifications to the machine, in par-
ticular to its electric system, relieve the manifacturer from all liability.
Removing or tampering with the safety devices installed on this
machine is in violation of European Safety Regulations.

Interventi sull'impianto elettrico, anche di
lieve entita, richiedono I'opera di
personale professionalmente qualificato.

Any work, however minor, on the electric
system must be done exclusively by
professionally qualified personnel.
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Cette machine a été réalisée pour démonter et monter des
pneumatiques de camions, autebus et de véhicules industriels avec
des jantes de 13" & 27" et un diamétre max. de 1.600 mm.

Toute autre utilisation est considérée impropre et par conséquent
non autorisée.

Avant de commencer tout type d'opération it est INDISPENSABLE
de lire et de comprendre ce qui est indiqué dans cette notice.

Le Constructeur ne sera pas responsable des dégats causés par
une utilisation impropre de ses équipements.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MANUEL POUR TOUTE
CONSULTATION ULTERIEURE.

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diese Montiermaschine eignet sich zum Demontieren und Montieren
von LKW-, Bus- und Nutzfahrzeug-Reifen mit Felgen von 13" bis
27" und einem Durchmesser bis zu 1.600 mm.

Jede andere Verwendung ist als nicht vom Hersteller vorgesehen
zu betrachten und daher verboten.

Bevor man irgendeine Arbeit mit der Maschine beginnt, ist es
UNBEDINGT erforderfich, diese Anleitung durchzulesen und ihren
Inhalt zu verstehen.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schédden, die durch die nicht
vorgesehene und unveminftige Benutzung ihrer Geréte entstehen.
DIESES HANDBUCH SORGFALTIG AUFBEWAHREN, UM BE!
BEDARF STETS DARIN NACHSCHLAGEN ZU KONNEN.

 TECHNISCHE DATEN

Esta desmontadora es una maquina realizada para desmontar y
montar neumaticos de camién y vehiculos industriales con llantas
de 13" a 27" y conun diametro maximo de 1.600 mm.
Cualquier otro uso se considera incorrecto y, por lo tanto,
improcedente.

Antes de comenzar cualquier tipo de operacién es indispensable
leer y comprender cuanto muestran estas instrucciones.

El fabricante no puede ser considerado responsabie de dafios
causados por el uso incorrecto, erréneo o improcedente de sus
equipos.

CONSERVAR CON CUIDADO ESTE MANUAL PARA
CUALQUIER CONSULTA ULTERIOR

. CARACTERISTICASTECNICAS

Moteur pompe 1,1 kw I IPumpenmotar 1.1 kw ] |Motor bomba 11 kw I
[Moteur réducteur H 1,3/1,8 kw | IGemebemotor H 1.3/1,8 kw f |Motor reductora ” 13718 kw i
[Travaille sur des roues de ” 13"- 27" l |Spannbereich H 13- 27" I lTrabaja con ruedas de: ” 13" - 27 |
lDiamétre maxi. de la roue || 1.600 mm | lMax, Raddurchmesser “ 1.600 mm ] [Diémetro maximo de rueda “ 1.600 mm l
[Largeur maxi. de la roue H 780 mm | [Max. Radbreite H 780 mm | [Ancho méaximo de rueda H 780 mm I
[Poids maxi. de fa rove || 1s00kg | [Max. Radgewicht [ 1500kg ] [Peso maximo de la rueda || 1500k |
[Poids {avec accessoires standard) || 560 Kg | IGeWichl {mit Standardzubehér) H 560 Kg | IPeso {con accesorios de serie) —H 560 Kg |
INiveau sonore au poste de travall H LpA <70 dB (A) l lScha/ldruckpege/ am Arbeitsplatz H LpA <70 dB (A) ] [N|ve|depresmn actstica en el puesto de!rabajo{ NpA <70 dB (A ]

NORMES GENERALES DE SECURITE

L'utilisation de lappareillage est réservée au personnel
spécialement formé et autorisé.

Teute manipulation ou modification de l'appareillage sans
autorisation préalable du constructeur décharge ce dernier
dans le cas de dommages attribuables 4 ces actes.

La dépose ou la manipulation des dispositifs de sécurité est
une violation des normes européennes.

Les interventions sur le circuit électrique, méme
de faible importance, doivent étre
réalisées par du personnel spécialisé.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Die Maschine darf nur von Personal benutzt werden, das speziell angeleitet
wurde unddazu eine Genehmigung hat

Jede Umriistung oder Anclerung der Maschine, dievorher nicht vom Hersteller
genehmigtworden ist, befreftdiesen von der Haftung fiirelwaige Folgeschéden.
Die Entfernung oder der Aufbruch der Sicherheitsvorrichiungen stellt eine
Verletzung dereuropéischenNormen dar.

Alle Arbeiten an der elektrischen Anlage, auch
kleineren Umfangs, diirfen nur von
entsprech-end geschultem und qualifizier-
tem Personal vorgenommen werden.

NORMAS DE SEGURIDAD

El'uso del equipo esta permitido solo a personal cualificado,
expresamente formado y autorizado.

Cualquier intervencion o modificacion del interior del equipo
que no esté previamente autorizada por ef fabricante le exime
de responsabilidad por dafios causados o relacionados por ta!
accion.

La eliminacién o manipulacion de los dispositivos de seguridad
comporta una violacion de las normas europeas.

Cualquier intervencion en el equipo eléctrico,
aunque sea de caracter sencillo, precisa la
intervencion de personal profesionalmente
cualificado.
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n DISPOSITIVIDISICUREZZA SAFETYDEVICES

Lo smontagomme & dotato di una serie di dispositivi preposti a
garantire la massima sicurezza per 'operatore :

1) Valvola di non ritorno sulla linea di apertura defl'autocentrante
{situata allinterno del raccordo girevole, vedi Fig. B/1). Evita una
possibile caduta della ruota dovuta ad accidentali rotture del circui-
to olecdinamico.

2) Valvola di massima pressione - tarata a 130 Bar £10%-

(vedi Fig. B/2).

Limita fa massima pressione sul circuito oleodinamico salvaguar-
dando it buon funzionamento dellimpianto.

3) Interruttore magnetotermico di protezione del motore pompa
(situato allinterno defia centralina elettrica). Interviene in caso di
surriscaldamento del motore evitandone la bruciatura.

4) Valvola di non ritorno sulla finea idraulica di sollevamento del
braccio mandrino, Evita una possibile discesa del braccio mandrino
dovuta ad accidentali rotiure del circuito cleodinamico.

ATTENZIONE: Larimozione o manomissione dei dispositivi di si-
curezza comporta una violazione delle norme europee e sollevail
costruttore dai danni causati o riferibili agli atti suddetti.

TRASPORTO

La macchina viene fornita, secondo richiesta del cliente in tre
diverse versioni:

1- in cassa di legno con pallet

2- fissata sul solo pallet

3- senza imballo

Nella prima e nella seconda versione deve essere movimentata per
mezzo di un fork-lift posizionando le lame nei punti indicati in

Fig. A/2.

Per le altre versioni seguire le indicazioni del paragrafo
"MOVIMENTAZIONE" riporiate a pag. 58 diquesto manuale.

Il peso della macchina imbaltata e di 600 Kg.

The tyre changer has a number of safely devices designed to guar-
antee the utmost operator safely:

1. Check valve on the spindle opening hydraulic line (inside the
swivel connecior, see fig. B/1). This prevents the wheel from falling
from the spindle if the hydraulic line is accidentally broken.

2. Pressure relief valve factory set at 130 bar £10% (See Fig. B/2).
This limits the pressure in the hydraulic circuit and ensure correct
operation of the plant.

3. Pump motor overload cut-out (inside the electric enclosure).
This cuts in if the motor overheats to prevent it from burning out.

4. Check valve on the chuck arm lifting hydraulic line. It prevents
the chuck arm from descending when any accidental break occurs in

the hydraulic circuit.

CAUTION!

Removing or tampering with safeties is in violation of European
Safety Regulations and relieves manufacturer of any and all li-
ability for injury to persons to damage to things caused or refer-
able to such acts.

" TRANSPORT

Depending on customer request, the machine is delivered in 3 pack-
ing versions:

1- in a wooden crate with pallet

2- fixed to a pallet

3- no packing

In the first and second case, the machine must be handled with a
fork-lift truck with the forks positioned as shown in the figure A/2.
For the other versions, follow the “Handling” instructions given on
page 58 ofthis manual.

Shipping weight for the machine is 600 kg.



n DISPOSITIFS DE SECURITE SICHEHHEITSVORRICHTUNGE

Le démonte-pneus est doté d'une série de dispositifs de sécurité
pour garantir la sécurité maximale de 'opérateur:

1) Clapet de non retour sur le circuit d’ouverture du mandrin (placé
a llintérieur du raccord pivotant, voir Fig. B/1).

Il évite toute possibilité de chute de la roue a la suite de ruptures du
circuit hydrodynamique.

2) Soupape de sdreté - étalonnée a 130 Bar + 10% {voir Fig. B/2).
Limite la pression sur le circuit hydrodynamique en sauvegardant le
bon fonctionnement du circuit.

3) Interrupteur magnéto-thermique de protection du moteur de la
pompe (placé a lintérieur de la centrale électrique). If intervient en
cas de surchauffe du moteur.

4) Clapet de retenue sur la ligne hydraulique de levage du bras
mandrin. ll prévient ladescente du bras en cas de rupture accidentelle
dans le circuit hydrauligue.

ATTENTION: La dépose ou la manipulation des dispositifs de
sécurité est une violation des normes européennes.

Le constructeur décline toute

responsabilité dans le cas de dommages attribuables 4 ces actes.

TRANSPORT =

La machine est fournie, suivant fa demande du client, en trois
versions différentes:

1 - dans une caisse en bois avec palette

2 - fixée sur la palette

3 - sans emballage

Dans la premiére version efle doit étre manutentionnée avec un
chariot élévateur en placant les fourches dans les points indiqués
(Fig. A/2).

Pour les autres versions voir les indications du paragraphe
‘MANUTENTION" & la page 59 de ce manuel.

Le poids de la machine emballée est de 600 kg.

Die Reifenmontiermaschine ist mit einer Reihe von
Sicherheitsvorrichtungen ausgeristet, die dem Bediener ein
Héchstmal an Sicherheit garantieren:

1) Riickschlagventil auf der hydraulischen Leitung zum Offnen
des Spannfutters (innerhalb des Drehanschiusses angebracht, vgl.
Abb. B/1). Es vermeidet das Fallen des Rades infolge von Briichen
der hydraulischen Leitung.

2) Uberdruckventil - eingestelit auf 130 bar * 10% (vgl. Abb. B/2).
Beschrénkt des Hochstdruck der hydraulischen Leitung, um den
ordnungsgemaBen Betrieb der Anlage zu gewdhrieisten.

3) Motorschutzschalter fiir den Pumpenmotor (befindet sich im
elektrischen Kasten). Spricht an, wenn der Motor warm lduft, und
verhindert, daf3 er durchbrennt.

4) Absperrventil auf dem Spindelarmhubkreis. Es vermeidet die
Armabsenkung, falls ein zufélliger Bruch des Hydraulikkreis eintritt.

ACHTUNG: Die Entfernung oder Verstellung der
Sicherheitsvorrichtungen entspricht einer Verletzung der
européischen Normen und enthebt den Hersteller von der Haftung
fiir alle Folgeschéden.

TRANSPORT

Je nach den Angaben des Kunden wird die Maschine in drei
verschiedenen Packversionen ausgeliefert:

1 - in Holzkiste auf Palette

2 - auf Palette verankert

3 - ohne Verpackung.

In der ersten und der zweiten Version muB die Maschine mit einem
Gabelstapler beférdert werden, dessen Gabeln an den in der
Abbildung gezeigten Stellen ansetzen (Abb A/2).

Fir die anderen Versionen sind die Angaben des Abschnittes
BEWEGEN"auf Seite 59 dieses Handbuchs zubeachten,

Das Versandgewicht der Maschine betrdgt 600 kg.

| 4 |DISPOSITIVOS DE SEGURID

La desmontadora esta dotada de una serie de dispositivos disefiados
para garantizarla méxima seguridad del trabajador:

1) Vélvuia de antiretorno en lalinea de apertura del autocentrante
(situada en el interior del racor giratorio, ver Fig. B/1). Evita una
posible caida de la rueda debida a accidentales roluras del circuito
oleodinamico.

2) Valvula de sobrepresion tarada a 130 Bar £10% (ver Fig. B/2).
Limita la maxima presion en el circuito hidraufico asegurando el
buen funcionamiento det circuito.

3) Interruptor magnetotérmico para proteccion del motor de bomba
(situado en el interor de la centralina eléctrica). Interviene en caso de
sobrecalentamiento del motor evitando asi su guemado.

4) Valvula de antiretorno en fa linea del brazo porta autocentrante.
Evita la caida imprevista del brazo porta autocentrante en caso de
rotura aceidental del circuito olecdinamico.

ATENCION: La eliminacion o manipulacion de los dispositives
de seguridad comporta una violacion de las normas europeas y
exime de responsabilidad al constructor por los dafios causados
o relacionados con Jos actos arriba expuestos.

TRANSPORTE

La maquina se puede entregar, bajo pedido del cliente, en tres
versiones diferentes:

1 - En caja de madera con el palet

2 - Solo fijada sobre el palet

3- Sin embalaje

Enla primera y segunda versién debe transpoertarse por medio
de un transpalet posicionando los brazos en los puntos
indicados (Fig. A/2).

Enla tercera version, seguir las instrucciones del apartado
“TRASLADO DE LA MAQUINA" en la pagina 59 de este manual.
Ef peso de la maquina embalada es de 600 Kg.






